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7. 
Собрать каркас, приклепывая силовые нервюры к лонжеронам  заклепками   3,5 мм.

8. 
К торцам каркаса прикрепить нервюры - шаблоны таким образом. Сначала приклепать   корневую нервюру, а затем - концевую. При этом ось нервюры 
/ ее хорду/  проворачивают ее   - 2°.  Таким образом, крылу придаётся  геометрическая крутка равная   - 2°.   Эта операция должна быть проведена точно и скрупулезно. Самое главное условие при этом - абсолютная точность установки на обоих консолях.  От этого зависят  летные характеристики и управляемость  самолета. Знак  / - / означает то, что носик концевой нервюры надо опустить  вниз,  относительно носика корневой нервюры.
         Примечание: Корневая нервюра - шаблон приклёпывается к корневой
силовой нервюре выгнутой из 1 мм дюраля. Концевая         нервюра – шаблон  приклёпывается  к деревянным концам  лонжеронов.
9. 

Изготовить  и прикрепить к заднему лонжерону узлы навески элеронов. Эта операция производится с помощью уже го​товых элеронов. В противном случае контур  элерона  может не совпасть с контуром крыла.
10. Установить качалки  элеронов.
11. Изготовить и установить узла крепления бипланных стоек.
12. На готовый каркас наклеить пенопласт.
13. Обработать поверхность крыла по контуру образующих нервюр – 
шаблонов.  Для, этого надо изготовить прямую линейку  размером 
равным 1,5 размаха консоли.  Обтянуть  её наждачной бумагой /шкуркой/.  Обрабатывать контур крыла,  делая возвратно – поступательные движения  до тех пор,  пока точки одинаковых координат, находящихся на корневой и концевой нервюрах: - шаблонах не совпадут. Таким образом, торцевые нервюры являются шаблонами внешнего контура крыла.
14. Готовый контур обклеить  стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой. 
      Для  этого приготавливают смолы достаточной  на одну выкройку. 
     
Выкройка пропитывается, отжимается, выкладывается на консоль и 
     
тщательно    разглаживается, выдавливая  все  воздушные   пузырьки.
