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Все нервюры - силовые, изготовлены из  0,8 мм  дюраля. 
Крепятся к  лонжеронам  с помощью специальных   книц    заклепками 3,5мм.                                         
Главный лонжерон имеет стыковочный  узел, выполненный  по схеме  ухо -  вилка. Стыкуется  при помощи пары болтов 8 мм. Такой  узел передает  только  изгибающий момент от воздействия  подъёмной  силы.  Крутящий  момент передают узлы вспомогательных  лонжеронов.
Кроме  дюралевых  нервюр,  каждая  консоль имеет   пару  деревянных. Это нервюры - шаблоны.  Одна  из них  корневая,  другая - концевая. Если  в обязанности силовых  нервюр  входит противодействие крутящим  моментам, то обязанности  нервюр - шаблонов  несколько другие.

Они  крепятся  к  торцам  крыла  со стороны  корневой  и концевой  части.  Главная обязанность этих  нервюр нести информацию о точном  размере  профиля  крыла  снятого с чертежа. 
3.2 .  Технология  сборки  основного  крыла   (нижнего).
Технологическая  карта  сборки.

1. 
На миллиметровке  вычерчиваются  точные размеры профилей корневой  и  концевой  нервюр, координаты  которых  рассчитываются по прилагаемой  таблице  координат  /см. рис./.

2. 
Этот  чертеж  через  копировальную  бумагу переносится  на  3 мм фанеру,  и изготовляются  нервюры - шаблоны.

3. 
Изготовить  силовые  нервюры  путем  гибки,  из листовой  выкройки  при  следующих  условиях: 
                 а/   образующие  полок   нервюр  должны  быть  прямыми  /см. рис./.

                       б/   минимально расстояние  от  теоретического  контура
                             профиля  до  образующих полок  нервюр - не менее  10 мм.
4.    Склеить передние  и  задние  вспомогательные  лонжероны.
5.    Собрать главные  лонжероны.

Условие: минимальное  расстояние от  теоретического                     контура  до полки  лонжерона  -  8 мм.  Это  расстояние заполняется  пенопластовыми  блоками.
6.     Изготовить  кницею   из  Т - образного профиля  и прикрепить  к  лонжеронам.
