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распространяется к концам. Вследствие этого поперечная управляемость сохраняется, до больших углов атаки и нет тенденции к резкому сваливанию на крыло. При срыве потока с корневой и средней части крыла возрастает пикирующий  момент, что приводит к уменьшению угла атаки самолёта. Критический угол атаки  у микросамолёта   “ Колибри ” 
    кр = 17º.

Установочный угол крыла      -  это угол между средней аэродинамической хордой и продольной осью самолёта равен 3º  из тех соображений, что при такой установке  ось самолёта располагается приблизительно параллельно набегающему потоку и фюзеляж создаёт наименьшее лобовое сопротивление на крейсерском 

режиме полёта.  Кроме того, при положительном      крыла носовая часть фюзеляжа отклонена вниз, что улучшает обзор спереди при взлёте и посадке и обеспечивает удобное положение экипажа. 
Высокая безопасность полёта достигается благодаря хорошим характеристикам устойчивости и управляемости, а также наличием необходимого пилотажного оборудования. Высокое значение аэродинамического качества самолёта  К max =14, позволяет производить посадку с отказавшим двигателем при обеспечении высокой степени безопасности.

На случай аварийного покидания самолёт оборудован легкосбрасываемым фонарём. 

Самолёт имеет специально  спроектированный  ламинарно – обтекаемый фюзеляж. Наличие специфической  задне – фюзеляжной компоновки моторной группы позволяет снизить вихревые и  интерференционные  потери путём отсасывания пограничного слоя винтом. Всё это привело к уменьшению лобового сопротивления фюзеляжа и возникновению на нём подъёмной аэродинамической силы значительной величины.

Аэродинамической особенностью является также установка винта в кольцевом насадке.  КПД такой винтовой группы составляет 65%.  Главное преимущество состоит в том, что винт имеет малый диаметр и большие обороты вращения, поэтому его характеристики сходны с характеристиками работы вентилятора двухконтурного двигателя. Падение тяги с увеличением скорости полёта происходит менее резко, чем у открытого винта большого диаметра и, кроме того, истекающая струя имеет большую скорость.
