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Г Л А В А  -  4.   Комплекс  испытаний  микросамолёта

« Колибри – 2»
Весь  испытательный  комплекс  подразделяется  на  два этапа:
наземные  испытания  и  летные  испытания.
4.1.   Наземные испытания.
Аэродинамическая схема самолета – биплан.

Наземные испытания заключаются в испытании двигателя, провер​ке шасси, проверки всей системы управления и исследования  устойчивости  и управляемости   на  земле. 
Этапы наземных испытаний.
1. 
Проверка центровки самолета /см. раздел аэродинамики/. В случае несоответствия, центровка регулируется перемещением масс по самолету. Например, перемещение кресла пилота.
2. 
На швартовом  закреплении проверяется работа двигателя на всех режимах. НА режиме крейсерского полета, это стендовая отработ​ка, должна заключать три запуска с продолжительностью работы каждого запуска не менее 2 часов. Фиксируется как температура воды, так  и  гладкость режима. Температура води должна  быть  паспортной /по паспорту  стандартного тахометра для лодочного мотора/.  В случае  отклонения  в ту  или  иную  сторону  принять  меры для их устранения.  При  этом,  учитывая  и  тог факт, что  на  каждый  километр высоты подъема  температура  воздуха  понижается  на  6,5 ºС. Число оборотов крейсерского полета   n = 4000 об/мин. ± 100.
3. 
Замеряется тяга на максимальных  оборотах. Она должна быть не менее 
60 кг. При этом для достижения  максимальной  тяги, возможна смена углов установки лопастей,  но только  при  чётком  соответствии  между  лопастями.
4. 
После  8 - часовой  двигательной  отработки  проводить рулёжку  на полосе со скорость  5 км/ч. Проверить тормоза, устойчивость на курсе, управляемость 6 раз.
5. 
Пробежка  со скоростью 30 км/ч. Проверка  синхронности  работы  тормозов. Отладка тормозов. Устойчивость на курсе, 6 раз. 
6. 
Скоростная пробежка.       V = 60 - 20 км/ч. Устойчивость на кур​се. Апробирование  указателя  скорости  при  помощи   рядом  идущего
автомобиля. 
