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3.7.     Силовая   установка.
Силовая установка состоит  из двигателя,  моторамы, систе​мы управления  и, винта.

Двигатель водяного охлаждения  «Вихрь – 30», без какой - то ни было переделки. Так как цилиндры  двигателя при установке на самолет занимают вертикальное - положение, то воизбежание  возникновения воздушной пробки, одна из заглушек  удалена  и  установлен  штуцер,  соединённый с расширительным баком. Всякие воздушные  пузыри,  и  лишняя  вода  выдавливаются  в этот бак.    
Выходная шейка  коленвала  соединяется  с валом  винта,  воизбежании срезания, через гидравлическую  муфту.

Винт - шестилопастной.  Каждая лопасть - деревянная  и  изготавливается отдельно. Обшивается  тремя  слоями  стеклоткани  и обрабатывается до высокого класса точности. Посредством  цапфы каждая  лопасть собирается на разъемную втулку. 
При  такой конструкции  винта можно фиксировать любой угол установки лопастей,  подбирая  оптимальный  режим  работы  винта к  режиму работы двигателя.

Двигатель, в сборе с винтом, устанавливается  с  помощью  шести амортизационных  подушек, на плоскую мотораму  с  таким расчетом, что бы равномерный зазор  винта с кольцом  составлял  5 мм.  При  этом надо также учесть, чтобы  и от  вибраций  при работающем двигателе лопасть тоже ни в коем случае не соприкасалась  с  насадком.  Это очень кропотливая и трудоемкая работа.
Система управления двигателем - гибкая /тросовая/ состо​ит из управления общим  газом, обогащением  и  управлением  створками  радиатора.
Радиатор  системы охлаждения устанавливается на стойке насадка с тем условием, что бы расширительный бак был выше радиатора. Радиатор можно применять любой  конструкции с общей емкостью не менее 1,8 литра.

Двигательный  отсек  отделяется от кабины сплошной 0,8 мм пожаробезопасной  и  звукоизоляционной   дюралевой перегородкой. 
