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гоуты, лонжероны фюзеляжа и набор центроплана представляет собой жесткий силовой каркас, Этот каркас воспринимает все виды нагрузок и перегрузок действующие на самолет.

Силовой каркас дополняется несиловым  набором, собираемый из деревянных элементов - шаблонов.

Сборка фюзеляжа начинается на готовом центроплане, который является основой для базирования. Собранный каркас,
обшивается пенопластом и обрабатывается, как по внешнему контуру, так и по внутреннему. При этом  минимальная толщина слоя пенопласта должна быть не менее 20 мм. Внутренняя поверхность обклеивается одним слоем стеклоткани, внешняя - двумя, а днище тремя.
В готовом фюзеляже монтируются двигатель и шасси. Стыкуется
 хвостовой блок. Монтируется кресло пилота, пилотажное оборудование и
система управления. При этом  возможны варианты своей технологии.
Примечание:

Так как на "Колибри - 2" фонарь специально   спроектирован и изготовлен по заводской технологии, то в не имение  таких возможностей возможны варианты, как фонаря, так и фюзеляжа, но только в разумных пределах. Иначе, большие изменения в форме фонаря и фюзеляжа приведут к изменениям аэродинамики и центровки самолёта, что очень чре​вато последствиями.
3.5. Хвостовой   блок.
В хвостовой  блок входит:   кольцевой насадок, вертикаль​ное и горизонтальное оперение.
Хвостовой блок - силовой, так как он передает нагрузку от оперения на фюзеляж.

Кольцевой насадок собран из  двух гнутых в кольцо профилей       - образного сечения. Эти кольца склепываются двумя листами  дюраля - по внешним и внутренним сторонам, образовывая   тем
