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классную посадку до диаметра  5 мм, а узлы главных  лонжеронов - 8 мм.  
Такая же  операция производится и  с верхними  консолями.
Для стыковки  брать стандартные болты на классной посадке диаметра 5 и 8 мм   из высокопрочной  стали.   
Установочные  углы  можно  точно  искать по  линейным  размерам  исходя из тригонометрических  соотношений.
Примечание:

Угол  установки      кон = 1 º  относится  к  концевой нервюре.
3.10.    Ассортимент  материалов.

Ассортимент  материалов  применяемых  в  конструкции: 
1. Пластиковые  материалы  на  основе эпоксидных  смол  ЭД – 5, ЭД – 20,

    армированные  стеклотканью  и пенопластом  ……………………..…     60 %
2. Металл   .................................................................................................     24 %

3. Древесина    ...........................................................................................     12 %

4. Другие материалы  / оргстекло, резина и др.  …..…………………........     4 %
Марки металла.   Болты сталь 30 ХГСА. 

Сталь для узлов стыковки  главных лонжеронов, оси колес, передняя стойка марки - СТ - 45   без термообработки.  Весь  дюралевый прессованный   профиль из проката марки - Д 16 Т и Б - 95.   Весь дюралевый лист и детали изготовленные из листа Марки Д 16 АМ.
Примечание: 
Использовать  детали из прессованного  профиля, изготовленного путем гибки без термообработки, строго запрещается.
